
 

CONSEILS DE SECURITE ET D’ENTRETIEN 

 

 

Nos luminaires sont fabriqués dans nos ateliers selon les normes et directives européennes concernant 
la sécurité et la qualité des appareils d’éclairage. Une déclaration de conformité CE est disponible sur 
demande. Ils sont tous testés avant expédition. 

Nos luminaires sont destinés à un usage intérieur uniquement (Norme IP20), à l’exclusion des salles 
d’eau. 
Ils doivent rester à l’écart de l’humidité et de tout liquide, ainsi que de toute source de chaleur. 

Nos patines sont réalisées à la main, ce qui donne à nos luminaires un aspect chaleureux et raffiné. La 
finition de nos produits est donc susceptible d’évoluer dans le temps, notamment selon le niveau 
d’humidité ambiante. Par ailleurs de légères différences de ton peuvent apparaître entre les produits. 

Nos appliques murales et nos suspensions doivent être installées et branchées par un électricien, en 
veillant à ce que l’installation électrique soit hors tension. Ces produits sont livrés avec un étrier de 
fixation. Une notice de montage de ces produits est disponible sur demande. Par ailleurs il est 
recommandé de porter des gants lors du montage pour éviter toutes traces de doigt. 

Si un fil électrique est endommagé, ne jamais le remplacer ni le réparer. Nous contacter alors pour 
réparation. Toute modification de nos luminaires est à exclure car ceci pourrait les rendre dangereux. 

Ne pas dépasser la puissance de l’ampoule indiquée sur la fiche produit disponible dans notre 
catalogue et sur notre site internet. 

En fin de vie nos luminaires doivent être déposés dans une déchetterie pour recyclage 
 
Si des marques de doigt ou des tâches apparaissent sur les parties métalliques (laiton), essuyer 

délicatement avec un chiffon microfibre légèrement humide. 

Ne pas utiliser de produit abrasif, corrosif ou dilutif. Ne jamais plonger le luminaire dans l’eau 

 

Si l’abat-jour est poussiéreux, le frotter délicatement avec une brosse à poil souple. Ne jamais frotter 

avec un chiffon humide ni avec de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


